
Приложение №2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена техническа спецификация, 

за служебни автомобили на ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен за 2016г“ 
№ по 
ред 

Сезонност на гумите 
Вид на автомобила 

размери Минимални характеристики по 
Европейски регламент относно 
етикирането (Регламент ЕО 
№1222/2009 

Мярка Количество 

 

1 

Гуми летни  за  а-л 
4х4  
Дайхатцу – Териос  

215/65 R 16 
98Н 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

брой 4 

 

2 

Гуми зимни  за  а-л 
4х4  
Дайхатцу – Териос  

215/65 R 16 
98Т 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

брой 4 

 

3 

Гуми летни  за  а-л 
4х4 Тойота RAW 4 
 
 

215/70  R 16 
       100Н 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

брой 4 

 

4 

Гуми зимни  за  лек 
а-л  Тойота Корола 
 
 

195/65 R 15 
       81Т 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 

(72dB) - до  3 черни черти Брой 4 

 

5 

Гуми летни  
за  лек а-л  
Тойота Аурис 
 

205/55 R 16 
       89V 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 

(72dB) - до  3 черни черти брой 4 

 

6 

Гуми зимни  
за  лек а-л  
Тойота Аурис 
 

205/55 R 16 
       87T 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 

(72dB) - до  3 черни черти брой 4 

 

7 

Гуми летни  
за  а-л 4х4 
Греит Уол Н5 
 

 
235/65  R 17 
       104H 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G  
2.Сцепление на мокро- от А до G  
3.Външен шум - от 1черна черта 

(72dB) - до  3 черни черти  брой 4 

 
8 Гуми летни за а-л 

4х4;  ТОЙОТА 
ЛАНДКРИУЗЪР-150 

 

265/60 R 18 
109Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

брой 
 
 

 
 
4 
 
 

 
9 

Гуми зимни за а-л 
4х4;  ТОЙОТА 

ЛАНДКРИУЗЪР-150 
 

265/60 R 18 
110R 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

 
брой 4 

 
10 

Гуми зимни 
за  лек а-л 

Тойота Авензис 
 

215/55  R17 
98V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти Брой 4 

 
11 

Гуми летни 
за  лек а-л 

Тойота Авензис 
 

215/55 R 17 
94V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти брой 4 

 
12 

Гуми зимни  за  а-л 
4х4 Тойота RAW 4 

 
 

225/65  R 17 
102Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти Брой 4 



 
13 

Гуми (all terraine)  за  а-
л 4х4 Тойота H i L u x   

 
 

265/65 R 17 
102Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти Брой 4 

 

14 
Гуми  всесезонни за 
лек и тежък терен   
за  а-л 4х4 Лада Нива 
 

185/75  R16 
Товарен индекс: 
най- малко 
–код 104, или 
еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 
2.Сцепление на мокро- от А до G 
3.Външен шум - от 1черна черта 
(72dB) - до  3 черни черти 

брой 

 

10 

 

 

15 

Гуми  всесезонни за 
лек и тежък терен   
за  а-л УАЗ модел 
31512 
 

215/90  - 15С 
Товарен индекс: 
най- малко 
–код 99, или 
еквивалент 

1.Горивна ефективност-от А до G 

2.Сцепление на мокро- от А до G 

3.Външен шум - от 1черна черта 

(72dB) - до  3 черни черти 

брой 

 

4 

 

16 Общо: 
 

Х Х Х 
 

66 
 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА ДОСТАВКАТА:  
1. ГУМИТЕ  ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2016ГОДИНА 
2.1.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества от 

артикулите. 
2.2. Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща 

съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на определения финансов ресурс. 
2.3. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес. 
3. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен срок за депозиране 

на оферти. 
 

ИЗГОТВИЛ:………(п)………… 
(Красимир Йорданов – шофьор при ЦУ на СИДП ДП Шумен). 

 


