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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА

ОБЕКТ: Горски автомобилен път “Пирамидата“ - четвърта степен на територията на ТП ДГС “СМЯДОВО”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Североизточно държавно предприятие  ДП - гр. Шумен п.к.9700 ул."Петра" No1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:   „Интегрирани строителни системи“ ЕООД гр. София 1712 жк. „Младост 3“  №309, вх. 2, ет. 4, ап. 47
Част:
Пожарна безопасност
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящият проект е изготвен въз основа на Наредба №Із 1971 от 2009г за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар по възложение от възложителя и следните документи:

1. Задание за проектиране

2. Инвестиционен проект във фаза "Работен проект" с части:

Спазени са изискванията на:

1.  Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

2.  Наредба № Із 1971 от 2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

4. Наредба РД-07/08 от 20 .12.2008г. за минимални изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа;

5. Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради- д-р инж. Ст. Димитров;

6. Пожарна безопасност на сгради- д-р инж. Ст. Димитров;

7. Строителни материали, състояние при пожар- инж. Цветан Ценов;

8. Пожарогасители – инж. Иванчо Богоев;

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.


Настоящият проект е изготвен на базата на  геодезическо заснемане 

Предстоящия за изграждане на автомобилен път IV степен ще бъде от голямо значение за ДГС “СМЯДОВО”.Пътят ще е основен за ДГС-то,тъй като ще свързва горски територии с местни пътища.Изграждането му ще подобри охраната на горите и не на последно място ще увеличи достъпа до горските територии,което от своя страна ще спомогне с подобряване на ефективната борба с горските пожари. Пътят се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони. Проектът е планиран в съответствие с изискванията на Чл.2 от Наредба №Iз-1971 от 2009г., така че в случаите на възникване на пожар:

- осигурено е хората на строителната площадка да могат да напуснат обекта
- създадени са условия за безопасен достъп на спасителните екипи 

- Съгласно изискването на Чл.5 (ал.1) от Наредба №Iз-1971 от 2009г. за удовлетворяване на изискванията за пожарна безопасност по Чл.169, ал.1, т.2  от ЗУТ - в строежа са вложени продукти с оценено и удостоверено съответствие на определените със закон технически изисквания към продуктите.

3. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА.

3.1 Функционално решение.

Разположението на стителните площадки е необходимо да се осигури достатъчно разтояние от съществуващата дървесна и тревна разстителност. 

3.2 Материали:

Приета най- икономичната пътна конструкция за IV степен категория на пътя:

-   несортиран трошен камък  Е=200Мра    -  20см.

-   заклинен трошен камък  Е=400Мра        -  20см.

За съоръженията се използва бетон и A III стомана
3.3   Показатели.
Общата дължина на участъка  е 0+061.62м; 0+391.30; 1+402.65.
4. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
4.1 Клас на функционална пожарна опасност.

Обектът се приравнява към клас Ф3, подклас Ф3.5 на функционална пожарна опасност според чл. 8, ал.1, табл.1  от Наредба № Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4.2 Генерална планировка на строежа.
4.2.1. Минимални разстояния до съоръжения.

Предвидени са мерки срещу разпространяването на огъня. 

4.3 Степен на огнеустойчивост на строежа.
Съгласно изискванията на Табл.4 към Чл.13 от Наредба № Iз-1971 при път е допустима III-та степен на огнеустойчивост.

Съгласно Табл.3 към Чл.12(1) от Наредба № Iз-1971 от 2009г. за съоръжения от V-та степен на огнеустойчивост "минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи " както и  "минималният клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи" се нормира  както следва от приложената таблица:
	№
	Наименование на конструктивните елементи
	Проектна огнеустой-чивост
	Нормативна

огнеустой-чивост
	Проектен

клас по

реакция

на огън
	Нормативен

клас по

реакция

на огън
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	15C
	15C
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ИЗВОД: Съоръжението е от III степен на огнеустойчивост, при която има изисквания за класа по реакция на огън на строителните материали за конструктивните елементи (според Приложение №5 към Чл.10, ал.4). Като предвидените в проекта материали доказано отговарят на нормативно изискващите се.

4.4 Евакуация.

Съгласно чл.7 от „Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.“  не се изисква план за евакуация.

- осигурено е хората на строителната площадка да могат да напуснат обекта: 

5. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
Съоръжението се причислява към клас на функционална пожарна опасност Ф3.5. Съгласно Наредбата за този клас не се изискват пожаро-известителни и оповестителни инсталации и евакуационно осветление.

5.1 Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.

Не се изискват, но допълнително е предвиден един 6 кг. прахов прожарогасител.
6. ИНСТАЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ.
6.1 Обемно-планировъчни и функционални показатели при ел. оборудване.
Не е предвидена  част електротехническа.При необходимост се ползава генератор.
6.2 Обемно-планировъчни и функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене.
Съгласно чл. 193 от от „Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар“ не се изисква вътрешно и външно пожарогасене.

7. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

При изготвянето на проекта са спазени действащите до момента в страната стандарти и разпоредби, а именно:

- Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

- Указания за прилагане на „Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар“ от МРРБ с изх.№90052471/22.11.2010.

- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

· Изискванията на клас на функционална пожарна опасност клас Ф3, подклас Ф3.5 с V степен на огнеустойчивост.

·  Минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън на строителните продукти.

Cпазва нормативните изисквания на Наредба № Із 1971 от 29.10.2009г за осигуряване безопасност в случай на пожар.
XI.2015 год.
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гр. София
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